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Техническая характеристика материалов

                 Цемент ПЦ 400-Д20 (ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н)


Цемент ПЦ 500-Д20 (ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н)
ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. ТУ.»

ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестроительные. ТУ.»

ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. ТУ.»

	№пп
	Наименование показателей
	Требования ГОСТ

	1.
	Класс прочности (марка)


	32,5 (400)

42,5 (500)

	2.
	Содержание минеральной добавки (гранулированный шлак), %, не более
	20

	3.
	Нормальная густота цементного теста, %, не более
	28

	4.
	Активность после пропаривания, МПа (кгс/см2), не менее

- класс прочности (марка) 32,5 (400)

- класс прочности (марка) 42,5 (500)
	27 (270)

32 (320)

	5.
	Группа эффективности при пропаривании
	1

	6.
	Признаки ложного схватывания
	Нет

	7.
	Скорость твердения
	Нормальнотвердеющий

	8.
	Начало схватывания, мин, не ранее

Конец схватывания, час, не позднее
	45

10

	9.
	Тонкость помола (проход через сито 008), %, не менее
	85

	10.
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более
	370


